
 

Modelis SWS-SPS-200 SWS-SPS-300 

Tūris 200 litrų 300 litrų 

Šilumokaičių skaičius 2 2 

Viršutinis šilumokaitis 1,0 m2 1,13 m2 

Apatinis šilumokaitis 1,0 m2 2,01 m2 

Bendras šilumokaičių plotas 2,0 m2 (1,0 m2 + 1,0 m2) 3,14 m2 (2,01 m2 + 1,13 m2) 

Šilumokaitis Nerūdijantis plienas SUS316L 

Talpos vidus Nerūdijantis plienas SUS304 

Talpos išorė Cinkuotas plienas 

Izoliacija Poliuretanas, 50 mm 

Pajungimo schema 

 

1. Drenažo anga 3/4“ 

2. Šaltas vanduo (padavimas iš vandentiekio) 3/4“ 

3. Elektrinio šildytuvo anga 1,25“ (nuimti dangtelį) 

4. Slėgio matuoklio montavimo anga 1/2“ 

5. Karštas vanduo 3/4“ 

6. Temperatūros ir slėgio (T/P) vožtuvo anga 3/4“ 

7. Viršutinis / katilo šilumokaitis (įėjimo anga) 3/4“ 

8. Temperatūros daviklio anga 1/4“  

9. Viršutinis / katilo šilumokaitis (išėjimo anga) 
3/4“ 

10. Magnio anodo strypo anga 3/4“ 

11. Apatinis saulės kolektoriaus šilumokaitis 
(įėjimo anga) 3/4“ 

12. Temperatūros daviklio anga 1/4“  

13. Apatinis saulės kolektoriaus šilumokaitis 
(išėjimo anga) 3/4“ 

 
 

 

NETIESIOGINIO ŠILDYMO VANDENS ŠILDYTUVAS (SU DVIEM ŠILUMOKAIČIAIS)  
 

 
 

Importuotojas: UAB „SWS projects“ 

Adresas: Oršos g. 7-212 Vilnius 

Tel.: +370 615 33303 

Kilmės šalis: Kinija 
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